
!

SEK 13
SEK 19



Уважаемый покупатель, благодарим за выбор 
установок под брендом BWT

  систем .  
 
ИНСТРУКЦИЯ 
 
Данная инструкция содержит полезную информацию по 
правильному применению установок и их эксплуатации. 
Перед началом эксплуатации настоятельно просим Вас 
изучить инструкцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
 

По получении установки извлеките ее из 
коробки и проверьте ее состояние. 
Проверьте, совпадают ли данные 
технического паспорта с требуемыми 
параметрами (см. раздел 3 
«Технические характеристики»).  

При возникновении  проблем обращайтесь к 
поставщику, указав вид неисправности. 
В случае возникновения сомнения в 
надежности работы оборудования не 
включайте его и свяжитесь со службой 
технической поддержки BWT в России. 

 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Установка состоит из пластикового накопительного 
бака и центробежного насоса, закрепленного 
вертикально на баке. Установки предназначены для 
растворения и удаления известковых отложений в 
теплообменниках, трубопроводах, змеевиках и 
других подобных агрегатах. 
Установки поставляются готовыми к эксплуатации, в 
жестких картонных коробках, с вложенной 
инструкцией по эксплуатации. 
 
Отложения, которые вы можете удалить с помощью 
этих насосов: 
- известковые- известковые отложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 для промывки 

- ржавчина
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Áëàãîäàðèì çà äîâåðèå, êîòîðîå Âû íàì îêàçàëè, êóïèâ ïðîäóêöèþ BWT.
BWT AG

Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee
Tel. +43/6232/5011-0
Fax +43/6232/4058
E-Mail: office@bwt.at

BWT Wassertechnik GmbH

Industriestraße
D-69198 Schriesheim
Tel. +49/6203/73-0
Fax +49/6203/73102
E-Mail: bwt@bwt.de

Cillichemie Italiana SRL

Via Plinio 59
I-20129 Milano
Tel. +39/02/2046343
Fax +39/02/201058
E-Mail: cillichemie@cibemi.it

BWT France S.A.

103, Rue Charles Michels
F-93200 Saint Denis
Tel. +33/1/49224500
Fax +33/1/49224545
E-Mail: bwt@wanadoo.fr

BWT Belgium N.V./S.A.

Leuvensesteenweg 633
B-1930 Zaventem
Tel. +32/2/758 03 10
Fax +32/2/757 11 85
E-Mail: bwt@bwt.be

Cilit S.A.

C/Silici, 71 - 73
Poligono Industrial del Este
E-08940 Cornella de LIobregat
Tel. +34/93/4740494
Fax +34/93/4744730
E-Mail: cillit@cillit.com

Christ-Kennicott Water Technology Ltd.

Kennicott House, Well Lane
Wednesfield Wolverhampton WV11 1XR
Tel. +44/1902/721212
Fax +44/1902/721333

E-Mail: information@christwt.co.uk

BWT Hungária Kft

Kamaraerdei út 5
H-2040 Budaörs
Tel. +36/23/430-480
Fax +36/23/430-482
E-Mail: bwtchrist@bwtchrist.hu

BWT Ceská Republika  s.r.o.

Komercni zóna Praha-Pruhonice
Lipová 196 -Cestlice, 251 01 Ricany
Tel. +42/02/72 68 0300
Fax +42/02/72 68 0299
E-Mail: info@bwt.cz

BWT Polska Sp. z o.o.

ul. Polczyńska 116
PL-01-304 Warszawa
Tel. +48/22/6652609

Fax +48/22/6649612
E-Mail: bwt@bwt.pl

ООО «БВТ» Россия
129301, Москва
ул. Касаткина, 3А
Tel. /495/ 223-3480
Fax /495/ 686-7465
E-Mail: info@bwt.ru

Благодарим за доверие, которое Вы нам  оказали, купив продукцию BWT.

,




